
 

ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 

МАЛОСЕРНИСТЫЙ 

TŞ 05766698-31-2015 

№ Наименование показателя Норма для марок 

A B 

1 

Вязкость при 100 
o
C, не более  

Условная, градусы ВУ 

или Кинематическая, м
2
/с (сСт) 

10 

71 

2 Зольность, %, не более 0,07 0,14 

3 Массовая доля механических примесей, %, не более 1,0 

4 Массовая доля воды, %, не более 1,0 

5 Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие  

6 Массовая доля серы, %, не более 0,5 

7 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, 
o
C, не ниже 100 

8 Температура застывания, 
o
C не выше  42 

9 
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 

(небраковочная) кДж/кг, не менее 40530 

10 Плотность при 20 
o
C, кг/м

3
 

Не нормируется, 

определение 

обязательно 

Примечание: в I и IV кварталах в мазуте допускается температура вспышки в открытом тигле не 

ниже 65 
0
С с указанием значения показателя в договорах и контрактах  

 


